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1. 기본목표

   미래융합대학 강의실에 교육용기자재인 전자교탁 및 음향&영상 장비를 

설치하여 효율적인 수업환경을 조성하는데 있다.

  

                           

2. 구입품목별 수량

No 품   목 단위 수량

1 LCD Projector (WXGA /5,000Ansi Lumens) ea 14

2 전자교탁 set 14

2-1 Touch Monitor 22" ea 14

2-2 AV Controller (SMART HD Controller ) set 14

2-3 Free AMP /300W 6in 1out ea 14

2-4 강의용 PC ea 14

3 Speaker/ 8Ω - 80W ea 28

4 Dynamic MIC ea 14

5 기타 잡자재(Ceiling Bracket 외 설치용 Cable)



3. 품목별 세부 규격서

품목번호 1 수량 14 EA

품 명 LCD PROJECTOR

모 델 EPSON/EB-2155W

규 격

(사 양)

 ■ 기능 및 특징

  1) LAN Cable로 연결하여 원격관리 및 제어가 가능하여야 한다.

  2) HDMI, RGB, 또는 USB케이블을 연결하면 프로젝터가 자동으로 시작되어

     리모컨 없이도 장비를 동작 할 수 있어야 한다.

  3) 무선 영상 투사 (=옵션품목 ELPAP10)가 가능 하여야 한다.

  4) 미러링이 가능하여야 한다.

 ■ 세부사양

  1) 디스플레이 시스템 : 3LCD 시스템(RGB 액정 투사방식)

  2) 디스플레이 소자   : 0.59“x 3 화면비 16:10

  3) 렌즈   : 수동, 약 1.6배 줌

  4) 기본 해상도      : WXGA (1280 x 800)

  5) 기본 밝기   : 5,000 ANSI LUMENS

  6) 명암비         : Auto iris ON 15,000 : 1

  7) 광원             : 300W UHE

  8) 램프수명         : 5,000H(eco 10,000H )

  9) 입력단자   : D-SUB 15 pin x 2(RGB/YPbPr), HDMI x 2(HML)

                        Audio RCA x 1, D-SUB 15P x 2(Video)

  10) 크기(WxHxD)   : 377 x 116 x 291.5mm

  11) 무게    : 4.5kg 이하

 

특이사항  * 낙찰업체는 계약시 제조사의 공급 및 기술지원확약서(2년)를 출고일자를 
   명기하여 제출하여야 한다.(총판업체 증빙 인정 불가)



품목번호 2 수량 14 SET

품 명 전자교탁 

모 델 e-LITE300

규 격

(사 양)

■ 기능 및 특징

 1) 컴펙트 멜라민 소재를 사용한 제품으로 오래 사용하여도 스크래치가 

    나지 않아야 하며 내구성이 검증된 제품이어야 한다.

 2) 모니터는 0도~ 45도까지 각도조절이 가능하여야 한다.

 3) 구즈넥 MIC대신 MIC 자바라를 고정하여 MIC HOLDER에 거치하여

    사용 할 수 있도록 하여야 한다.

■ 세부사양

 1) 전자교탁 함체 규격

  - 상판 재질   : 12mm 페놀릭 라미네이트(컴펙트 멜라민)

  - 도어 재질   : STEEL

  - 앞가림판    : STEEL + 강화아크릴

  - 측판 재질   : STEEL

  - 제품 형태   : 국제규격 19인치 RACK Type

  - Mic 입력단자 : XLR x 1 (콘덴서 구즈넥 마이크용)

  - 모니터 원터치(PUSH) 각도조절 기능

 2) 외부입력 단자대

  - AC 입력         : 1 Port (노트북 전원용)

  - AUDIO 입력     : 1 Port (3.5mm STEREO)

  - RGB/HDMI 입력 : 각 1 Port

  - USB 입력  : 2 Port

  - LAN 출력   : 1 Port

특이사항



품목번호 2-1 수량 14 SET

품 명 Touch Monitor 

모 델 22"

규 격

(사 양)

 ■ 기능 및 특징

  

   광학센서 방식으로 손 또는 딱딱한 모든 도구로 터치 및 판서가능 

 ■ 세부사양

  1) 화면 크기 : 55cm(22형)

  2) 디스플레이 : Color TFT Active Matrix LED

  3) 해상도  : 1920 x 1080 (Full HD)

  4) 밝 기   : 200 cd/㎡ (TYP.)

  5) 명암비  : 1000 : 1

  6) 시야각도   : 170°(수평), 160°(수직)

  7) 반응속도   : 5ms (TYP.)

  8) 표면패널  : Anti-Glare, Hard-coating(8H)

  9) Tablet   : Optical Touch, 손 터치

 10) Tablet 해상도 : 1080p

 11) 인터페이스  : USB 2.0

 12) PC 호환성  : Window 7, 8

 13) 크기(W x H x D ) : 511mm x 310mm x 66mm

 14) 전원 : AC 220V / 60Hz, 에너지스타 절전기능

특이사항  * 동급 사양 이상의 기기로 납품하여야 함 



품목번호 2-2 수량 14 SET

품 명 SMART HD Controller

모 델 SIC-1610HDL

규 격

(사 양)

■ 기능 및 특징   

 1) SMART HD Controller로써 7"LCD TOUCH 제어패드를 사용하여야 한다.

 2) 전원 제어용 Board에 의한 PC 개조 없이 컴퓨터 전원(ON/로그오프)을 

    자동으로 제어하는 PCB 보드롤 제공

 3) PC, LAPTOP, AUX, MIC1, MIC2의 오디오를 개별적으로 음향 설정

 4) 영상 선택 및 분배, USB HUB, LAN HUB 기능이 내장되어 노트북 등 

    다양한 네트워크를 사용할 수 있어야 한다.

 5) DSP AUDIO 10 BAND EQ 기능이 내장되어 명료한 음질을 제공

 6) 시작 종료 시 자동으로 전원제어 선택 기능(PC, 프로젝터)  

 7) 컨트롤러는 캠퍼스 내 사설 IP(네트워크)망 이용 네트워크 설정 기능

 8) MAC주소 및 원격관리 포트와 네트워크 주소를 통해 웹 관제프로그램 설정 기능 

 9) 최대 4대의 HDMI A/V 소스를 2대 HDMI 디스플레이에 연결

10) 고해상도 비디오 지원– HDTV 해상도 - 480p, 720p, 1080i, 1080p 

(1920x1080); 최대 WUXGA (1920 x 1200) 

■ 세부사양

 1) 제어 패드 : 7"LCD 터치 제어

 2) HDMI 입력   : 4 x HDMI Type A Female

 3) HDMI 출력   : 2 x HDMI Type A Female

 4) 오디오 입력   : PC, LAPTOP, (3.5mm Stereo x 2)

 5) 오디오 출력   : OPTICAL, COAXIAL, STEREO RCA x 1

 6) 마이크 입력   : MIC1 (PHANTOM 48V), MIC2 (각 채널 BASS, MIDDLE, TREBLE)

 7) 프로젝터 제어 : RS-232 제어 or IR 제어

 8) 전동장치 제어 : 전동 SCREEN, 전동 ELEVATION (UP/STOP/DOWN)

 9) 컴퓨터전원제어 : PC에 별도 카드장착 (RJ12)

10) USB HUB    : PC, LAPTOP, TABLET, KEYBOARD, MOUSE

11) LAN HUB   : IN, PC, LAPTOP

12) 원격제어     : 네트워크 기반으로 통합 관제/원격제어/각 강의실 모니터링, 예약기능

13) 제품 크기   : 428(W) x 250(D) x 88(H)mm / 2U 19inch Rack Type

14) 입력 전원    : DC 12V 2.5A
특이사항



품목번호 2-3 수량 14 SET

품 명 Free Amplifier

모 델 BKM-855

규 격

(사 양)

 ■ 기능 및 특징

 1) 동영상 강의 시 Stereo 출력이 되어야 하며 PWM 구동방식에 의한 고효율 

    저 발열로 ECO제품 이어야 한다.

 2) 디지털 기술에 의한 초 Slim Type(1U)이어야 한다.

 3) 고효율 SMPS 전원장치 채택으로 안정 전원에 의한 기술 Damping Factor

    (감쇄계수)를 적용하여야 한다. 

 4) 48volt 팬텀파워가 내장되어 건전지 없는 콘덴서 마이크 사용이 가능해야 

    한다.

 5) 강의녹화 시 녹음볼륨 조절 기능이 있어야 한다.

 ■ 세부사양

  1) 1U Free AMP

  2) 음성출력 : 150W x 2CH (300W) 4Ω

  3) Output 레벨 조정

  4) 독립적인 마이크 레벨 조절 스위치

  5) 고음/저음 레벨 스위치

  6) XLR/6.35" 55 Combo MIC 3개 입력

  7) 독립적인 PC1 / PC2 / 오디오 레벨 조정

  8) 독립적인 CH1, CH2 신호표시기

  9) CH1 및 CH2 PC1 / PC2 / 오디오 RCA 입력

 10) CH1 및 CH2 푸시형 스피커 출력

 11) 크   기 : 483mm(W) x 44mm(H) x 350(D) mm 

 12) 무   게 : 4 Kg 이하

 

특이사항  



품목번호 2-4 수량 14 EA

품 명 강의용 PC

모 델 대우루컴즈 솔로탑G-3BE8

규 격

(사 양)

■ 기능 및 특징

  슬림형으로 전자교탁의 내부공간을 최소화 할 수 있으며 다양한 입력소스를 

  제공하여야 하며, 부팅속도가 빨라야 한다.

■ 세부사양

 1) CPU : I5-6500

 2) Ram : 4GB

 3) M/B : H110

 4) HDD : SSD 120GB

 5) VGA : Intel HD Graphics 530

 6) ODD : DVD Super Multi

 7) OS : Windows 10 Home

 8) 크기 : 98mm x 405mm x 365mm

  

  

특이사항



품목번호 3 수량 28 EA

품 명 Speaker

모 델 CORNERED / C3 / RMS : 8Ω-80W

규 격

(사 양)

 ■ 기능  및 특징

 1) 4"Woofer 와 1" Silk Dome Tweeter

 2) 천정 또는 벽면설치가 가능하여야 한다.

 3) LOW겸용 사용이 가능하여야 한다.

 ■ 세부사양

 1) RMS Power : 80W/ Max power : 320W

 2) Impedance   : 8Ω 

 3) 1" Silk Dome Tweeter

 4) Frequency : Range 70 ~ 25kHz

 5) Sensitivity ( 2.83V/1m) : 86dB

 6) Woofer Speaker Unit : 4＂

 7) ABS Cibinet

 8) Dimensions (mm):  371 x 174 x 124 mm

 9) 무게 : 2.7 kg이하

 

특이사항



품목번호 4 수량 14 set

품 명 Dynamic Microphone

모 델 BKD-401 (5m MIC Cable포함)

규 격

(사 양)

 ■ 기능 및 특징

고급 탄소강 소재의 마이크볼 채용으로 내구성이 높으며 잡음에 강한 

설계로 ON/OFF시 발생하는 POP Noise가 없는 제품이어야 한다.

 ■ 세부사양

 1) Microphone Type      : Dynamic Moving Coil

 2) Frequency Response : 70 ~ 17,000 Hz 

 3) Polar Pattern        : Hyper cardioid 

 4) Output Connector : XLR(M) type

 5) Sensitivity (at 1,000Hz) : -49dB ± dB(0dB=1V/1Pa,1KHz)

 6) Impedance        : 400Ω ± 20％

 7) Open Circuit Voltage : 2.0mV  

 8) Weight             : 300g

 9) Length                 : 196mm

 

특이사항



품목번호 5 수량 14 SET

품 명 Ceiling Bracket 외 설치용 Cable

모 델  RGB / HDMI 2.0 AOC / Speaker Cable / RS232 Cable/Power Cable1.0

규 격

(사 양)

■ 기능 및 특징

 1) Multi Type Bracket를 사용하여야 한다.

 2) Bracket는 부식이 발생되지 않는 특수도장을 한 제품을 사용하여야 한다.

 3) HDMI Cable은 Optical Electronic HDMI Cable 버전 2.0이상의

    정품을 사용하여야 한다.

 4) 모든 Cable은 벽부에 요철형태의 Steel 판을 제작하여 앵커로 고정한 후 

    Expander로 견고하게 정리하여 강의 탁에도 유격 없이 고정하여 Cable이 

    이탈되지 않도록 하여야 한다.

 

■ 세부사양

 1) RGB Cable : 국내산 또는 국내업체에 의한 제작제품을 사용하여야 한다.

 2) HDMI Cable : Optical Electronic HDMI Cable을 사용하여야 하며,

    국내업체가 국내에서 제조한 제품을 사용하여야 한다.

    Ver2.0이상으로 강의실 크기와 규모에 맞는 길이로써 연결하였을 경우

    8K까지 지원이 가능한 제품을 사용하여야 한다.

 3) RS232 Cable : 차폐된 4 shield Cable을 사용하여야 한다.

 4) Speaker Cable : 국산품으로써 40심이상의 Cable을 사용하여야 한다.

 5) 전원Cable : VCTF1.0 이상의 접지Cable을 사용하여야 한다.

 6) Dynamic MIC는 MIC Holder를 자바라에 끼운 후 전자교탁에 고정한다.

    MIC Cable은 5m이상 사용 할 수 있도록 설치 하여야 한다. 

    Optical Electronic HDMI Cable ( Ver 2.0 이상 )

특기사항
 * 반드시 요청한 규격 제품을 사용하되 강의실 규모와 크기에 따른 잡자재를  

   사용하여야 한다.



4. 강의실별 설치내역

 * 모든 기기는 명지대학교 인문캠퍼스(서울 서대문구 남가좌동) 미래융합대학 별관에 설치함

No 층 수 설치호실 빔프로젝터
(대)

전자교탁
(대)

스피커
(개)

마이크
(개) 비 고

1

2층

3209호 1 1 2 1

2 3215호 1 1 2 1

3 3218호 1 1 2 1

4

3층

3301호 1 1 2 1

5 3303호 1 1 2 1

6 3305호 1 1 2 1

7 3307호 1 1 2 1

8 3315호 1 1 2 1

9 3321호 1 1 2 1

10

4층

3415호 1 1 2 1

11 3421호 1 1 2 1

12

5층

3506호 1 1 2 1

13 3508호 1 1 2 1

14 6층 3622호 1 1 2 1

합  계 14 14 28 14



5. 설치 관련 요청사항

 가. 일반사항

  1) 케이블 포설 포박

   가) 각종 케이블 포설은 최단거리로 꼬임이 없도록 한다.

   나) 음향/영상 케이블과 전원 케이블을 이격시켜 포설하며, 향후 증설을 충분히 고려하여 시공한다.

   다) 천정부로부터 바닥 케이블 마감선 까지는 2M이상의 몰드를 사용하여야 한다.

   라) 바닥케이블 마감선 부분에 “ㄷ”자형 고정 스틸앵글에 ∅50mm코어 사용하여 앵커로 4곳 이상 

고정하여 케이블 이탈을 방지하여야 한다.

   마) 앵커로 고정된 케이블은 강의실조건에 따라 3M이상 Expander로 포박하여 강의 탁까지 

연결한 후 강의 탁 부분에도 스틸판에 ∅50mm코어를 사용하여야 하며 견고하게 고정하고 

케이블 이탈을 방지한다.

   바) 벽부 케이블 마감선 부분과 강의 탁으로 연결되는 부분은 Expander 견고하게 보호막으로 

포설하여 고정한다.

  사) Rack Cabinet 설치 벽면에 Plate를 설치하여 HDMI, RGB, Audio연결하여 사용 할 수 

있도록 하여야 한다.

  아) Projector설치용 Ceiling Bracket는 Multi-Type을 사용하고 배관 및 배선을 설치하여야 한다.

  2) 단자 결선 및 납땜

   가) 단자 결선 및 납땜 때는 기기에 심선 부스러기가 혼입하지 않도록 비닐 등으로 보호한다.

   나) 심선의 박피는 소요되는 길이를 정하여 무리하지 않게 가볍게 당겨 벗기며, 심선 피복이 

지나치게 길거나 짧지 않도록 한다.

   다) 납땜 시 무리한 열을 가함으로써 심선의 비닐 피복에 대한 손상 또는 피복이 말려드는 일이 

없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

   라) 동판 단자 (전원 단자) 납땜 시는 박피 부분을 완전히 납으로 입힌 다음 동 단자 구성에 

심선을 깊숙이 넣어 견고하게 납땜 하도록 한다.

   마) 강의 탁 내부에 인입되는 멀티탭은 강의 탁 내부 왼쪽프레임에 견고하게 고정하여 배선정리 

될 수 있도록 회선을 수용하고 라벨링을 하여야 한다.

  3) 전원시설

   가) 기 설치되어 있는 벽부 전원을 인출, 각 전자교탁에 공급한다.

   나) 배선의 끝은 압착단자 처리를 하고 비닐 튜브로 끝처리 한다.

   다) 전원 케이블은 각 기기에 전원 노이즈가 유기되지 않도록 기기의 중심부를 피해 외곽으로 

배선한다.

   라) 전원에 투입되는 전선은 내열에 견딜 수 있는 제품을 선택하도록 한다.   



 나. 특기사항

  1) 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또는 전체 시스템에 

간섭 또는 장애를 주어서는 안 된다.

  2) 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치하여야 한다.

  3) 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안정되게 장착되어야 하며 외관이 미려하게 설치되어야 한다.

  4) 전자교탁의 장비 수납공간은 도난 및 사용이 편리 하여야하며 개별 key와 Master Key를 사용

하여 관리를 용이하게 하여야 한다.

  5) 전자교탁의 AV Controller는 어떤 장비와도 호환될 수 있어야 한다.

  6) 전자교탁의  ON/OFF Switch는 강의탁의 PC를 포함한 모든 장비를 안전모드에서 종료되어야 한다.

  7) 전자교탁의 시건장치는 마스타를 사용하여야 하며 시건장치 된 상태에서 자유롭게 장비 사용이 

가능하여야 한다.

  8) PC 및 노트북 Audio를 지원 할 수 있어야 하며 음향장비 볼륨노브 하단에 해당 기능을 표시하여 

사용자가 알기 쉽게 하여야 한다.

  9) 강의 시스템 고장 시 긴급조치 수동으로 프로젝터를 사용할 수 있어야 하며 매뉴얼을 비치하여야 

한다.

 10) 메뉴얼을 알기쉽고 간단 명료하게 작상하여 강의탁 상판에 부착하여야 한다.

 다. 기타사항

  1) 각 기기별 제작 설치는 아래에 열거한 법령과 기준 등을 참조하여 제작 및 설치되어야 한다.

   가) 정보 통신공사 시행 규칙 

   나) 전기통신 설비의 기술기준에 관한 규칙

   다) 전자 공업 협회(EIA)의 표준규격                   

   라) 한국 공업 표준 규격(KS)    

   마) 전기용품 안전 관리법

  2) 설치를 수행하기 위하여 타 관련 부분의 합의를 요할 경우는 사전에 명지대학교 지정담당자

(이하 ‘감독관’이라 함)와 협의 하에 제작, 설치하여야 하다.

  3) 계약업체는 모든 설치를 받드시 수업에 지장이 없도록 감독관과 협의하여 수업이 없는 야간이나 

주말, 주일에 설치작업을 수행하여야 한다.

  4) 설치는 관계되는 제반 법규에 따라서 설치하여 각 기기별 본래의 특성 및 기능을 유지할 수 

있도록 성실히 설치한다.

  5) 본 물품규격 및 설치 요청서에 명시되지 않는 사항일지라도 설치시 구조상, 외관상 당연히 

필요한 사항이나 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여 설치한다.

  6) 모든 설치자재 및 기기는 국내법인 및 공인 판매 법인을 통하여 수입된 제품으로 하며, 국내 

법령에 따른 규격품, KS규격품, 표준설계서 규격품, 기타 공인된 규격품이어야 한다.



  7) 계약업체는 설치중과 설치완료시 현장을 정리하여 감독관이 원하는 수준으로 깨끗이 청소하고 폐기물은 

자체 처리하여야 한다.

  8) 계약업체는 납품, 설치 후 감독관에게 모든 기기별 메뉴얼을 제공하여야 하며 감독관의 지정

일시에 횟수에 관계없이 사용교육을 실시한다.


