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영문   Digital Oscilloscope 원산지 중국

 가. 특  징 (Features)
1. 주파수 대역 : 100MHz, 2CH 입력 
2. 최대 실시간 샘플링 속도 : 2GS/s  
3. Autoset, 34가지 Auto Measurement 기능
4. 7인치 WVGA (800x400) Active TFT Color Display 
5. 첨단 트리거 기능 : 에지, 비디오, 펄스 폭
6. 파형처리 : 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, FFT
7. 다중언어 사용자 인터페이스 : 한국어, 영어, 중국어, 일어 등 멀티 언어 지원 
8. 2채널 6digit 주파수카운터 기능 제공
9. 교육용 학습자료 CD 제공
10. 학생교육용으로 활용시 Autoset password 기능 제공
11. MS Word 및 Excel 툴바생성 S/W를 이용하여 장비를 제어할 수 있으며, 측정 및 트리거 
   데이터를 손쉽게 PC에 저장 및 자동 레코딩 할 수 있음  
12. USB Storage & PC Interface 기능
13. 5년 무상보증서비스로 유지보수비 절감

나. 규  격(Specifications) 

1. DISPLAY   
    - 디스플레이 : 17.8cm WVGA (800x480) Active TFT Color Display 
    - 보간 : SIN(X)/X
    - 잔광 : Off, 1 sec, 2sec, 5sec, infinite
    - 형식 : YT 및 XY
2. 수직축
    - 수직 감도 : 2mV/div ～ 5V/div  
    - 입력결합방식 : AC-GND-DC
    - 주파수대역폭 : DC to 100MHz ( 20MHz 주파수대역 제한 필터 내장 )
    - 수직 해상도 : 8-bits
    - DC 수직 정밀도 : ± 3%
    - 입력 임피던스 : 20pF와 병렬로 1MΩ 
    - 최대입력전압 : 300Vrms max CAT
3. 수평축
   - 타임베이스 설정범위 : 2.5ns to 50sec/div 
   - 타임베이스 정밀도 : 50 ppm



   - 수평줌 : 활성파형 또는 정지파형을 수평으로 확장 또는 축소
4. 트리거 시스템
    - 트리거모드 : 자동, 일반, 단일 시퀸스
    - 트리거유형 : Edge(Rising or Falling), Video, Pulse width(or Glitch) 
    - 트리거신호원 : CH1, CH2, AC LINE , EXT, EXT/5 
- 트리거표시 : Trigger View 버튼을 누르면 트리거신호가 표시
    - 트리거신호 주파수 판독 : 트리거소스의 주파수 판독 기능을 제공   
5. 획득 시스템
   - 입력채널수 : 2채널
   - 모드 : 피크탐지(최저 12ns의 글리치 캡처가능)
           샘플, 평균, 싱글시퀀스, 롤모드(100ms/div이상설정) 모드 제공
   - 채널당 샘플링속도 : 2.0GS/s (각 채널별)
   - 레코드길이 : 2.5k Point (채널당)
6. 측정 및 연산
   - 자동측정 : 주기, 주파수, 폭, 상승/하강시간, 최대, 최소, 첨두치, 평균, RMS, 사이클RMS, 커서

RMS, 듀티사이클, 위상, 지연 등 34가지 자동측정
   - 파형연산 : 더하기, 빼기, 나누기, 곱하기, FFT
   - FFT :2024sampling point,  Windows( Hanning, Flat Top, Rectangular )
   - 커서 타입 : 고도, 시간
7. Autoset 및 Autorange 
   - Autoset menu : Single-button, automatic setup of all channels for vertical, 
                     horizontal, and trigger systems, with undo Autoset
   - Autorange : Automatically adjust vertical and/or horizontal oscilloscope settings 
                 when probe is moved from point to point, 
                 or when the signal exhibits large changes
   - Autoset키 잠금기능 : 학생 교육용으로 활용시 Autoset 버튼 잠금기능 제공 
8. 주파수카운터 기능
   - Resolution : 6digit 
   - Frequency Range : AC coupled, 10Hz ~ 100MHz
   - 입력 : 2채널 
9.  소프트웨어 
   - 무상제공 S/W로 MS Word 및 Excel 툴바생성 S/W를 이용하여 장비를 제어할 수 있으며, 측정 

및 트리거 데이터를 손쉽게 PC에 저장 및 자동 레코딩 할 수 있음.
   - 무상제공 Courseware Editor를 통하여 다양한 교육용 리소스를 받을수 있으며, 사용자 취향에 

맞게 편집 활용할 수 있으며, 전세계 교사들과 교재를 공유할 수 있음. 
10. 인터페이스 및 소프트웨어
   - USB2.0 : 저장(전면) 및 PC / 프린터 연결 (후면)
   - 전면부 : 데이터를 저장, 인쇄하거나 USB키보드를 연결
   - 후면부 : 손쉽게 PC연결하거나 PictBridge 호환 프린터로 직접 인쇄
   - 장비교육용 자료 및 Courseware 소프트웨어 CD 제공



  다. 부속품
  1. PROBE  :  100MHz Passive Voltage Probe 2 EA , P6100 Probe 4EA

2. 교육용 Courseware S/W CD 1EA
3. 전원코드 :  1 EA
4. 사용설명서 : 1부

  

  

  라. 기타

  1. 본 시스템은 납품 기한일 내에 본교가 지정하는 장소에 설치하여야하며, 설치 및 검수에 
      필요한 제반 경비는 공급자가 부담한다.

2. 무상 A/S 기간 : 5년
3. 수요부서의 요청에 따라 설치 유지보수 해야 한다.
4. 기술지원 및 무상보증 확약서 제출 
   - 제조사(or 한국지사)에서 수요기관 명의로 발행된 확약서 미제출시 검수 불가 


